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KDS 2022 기준 반영

- 2022년 10월 고시된 KDS 2022를반영하였습니다. 

(KDS 2022는 KDS 41 12 건축물 설계하중, 

KDS 41 20 건축물 콘크리트구조 설계기준 등이

개정되었습니다.)

- 개정된 기준을 적용하면 관련된 조건과 수식들이 자

동으로 반영됩니다.
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기본풍속 입력 방법변경

- KDS2022에서 지역별 풍속자료는 기존 ‘표’ 에서 ‘지도’ 로 변경됨에 따라

설계자가 대지 위치를 확인한 후 해당 지역의 기본 풍속을 직접 입력하는

방식으로 변경되었습니다.

- 기본 풍속이 28m/s인지역은자동으로입력되지만

28m/s 를초과하는영역이존재하는지역은설계자가직접입력해야 합니다.

- 건물정보, 층별정보, 구조정보를 편집하면 [기본하중설정]이 초기화되므로 기본 풍속을 다시 입력해야 합니다.

- 자동 입력된 28m/s를 설계자가 수정한 경우, 또는 직접 입력한 값이 28m/s 미만인 경우에는 [모델검토] 결과에서 빨간

색 검토메시지가 표시될 수 있는데 설계자의 판단에 따라 의도적으로 입력했다면 무시할 수 있습니다.
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개정된 건축법 시행령의 건축물용도 반영

- 2021년 11월 2일 건축법 시행령 [별표1] 『용도별

건축물의 종류』가 개정되었습니다.

- 개정된 내용에는전기자동차충전소, 가상현실체험

제공업소, 기타게임및체험관련시설, 동물위탁관

리업시설, 교습소등의용도가추가되었습니다.

- 최신 버전에는 추가된 용도가 반영되었습니다.
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STEEL 재질(KS D 3864) 개정안 반영

- 건축구조용 각형 탄소 강관(KS D 3864)의 기호 및 성능이 2022년 7월 25일 일부 개정되어 이를 반영했습니다.

1. eGen에서 변경된 사항

- 표기 수정

SNRT295 → SNRT295E

SNRT355 → SNRT355A

- 재질 추가

SNRT390E, SNRT275A 추가

- 강도 변경

SNRT295E의 Fu 값변경

2. 재질은 모델링 메뉴 > 재료등록 > 구조재료 를 클릭하여 추가/수정 이 가능합니다.
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(3) 전단철근의 설계기준항복강도는 500MPa을 초과할 수 없다. 다만, 벽체의전단철근또는 용접 이형철망을 사용할 경우

전단철근의설계기준항복강도는 600MPa을초과할수없다.

- 개정된 기준에 근거하여 벽체 전단철근을 SD600, SD600S로 사용하는 경우에는설계기준항복강도 600MPa로

설계됩니다.

ex. 벽체 상세 계산서

(SD600 사용)

<KDS2019>                                                       <KDS2022>

벽체전단철근 600강도 반영

KDS 14 20 22, 4.3.1

500MPa적용 600MPa적용
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- 기존에는 데크슬래브 사용단계 설계시 철근콘크리트 하중을 슬래브 자중으로 고려하였습니다.

- 시공단계에서는 양생 전 콘크리트 자중과 데크의 자중을 함께 고려하고 있으므로

사용단계에서도 일관되게철근콘크리트하중과데크의자중을함께고려하도록 개선하였습니다.

ex. 데크슬래브 계산 결과

ex. 2D기본 > 하중간략도 > 바닥하중

<2022 eGen 360버전>                                                                       <2023 eGen 365버전>

데크슬래브 설계 결과개선
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앵커볼트 M10,12 추가

- 주각부 설계 시 사용되는 앵커볼트 중에서

M10, M12 직경을추가했습니다.

<설계편집창> <기본설정>
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계산서 품질 개선

1. 참고기준항목생략

- 구조기준이 KDS로 통합되었으므로 구조기준을 KDS 로설계한조건에서는참고기준항목을생략합니다.
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계산서 품질 개선

2. 내진용철근자동표기

(2) 골조나 구조벽체의 소성영역 및 연결보에 사용하는 주철근은 KS D 3504의특수내진용 S등급철근을사용하여야 한다.

- 개정된 기준에 근거하여 아래와 같이 프로그램기본설정을변경합니다.

- 모델에 RC기둥, RC보(지중보제외)부재가있으면

구조계산서 설계개요에는 오른쪽과 같이자동표기

됩니다.

- 이전 버전 프로그램에서 모델링한 파일은 [해석설계 기본설정]에서 재질을 변경해야 합니다.

KDS 14 20 80, 4.1.5
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3. 풍하중에의한변위OK/NG 여부표시생략

- 수평력(풍하중)에 의한 건물의 수평변위가 제한값을 초과하는 경우에는 구조계산서에 NG로 표시됩니다.

이 제한값은 외국 사례를 참고한 통상적인 제한값을 적용해 왔으나건축구조기준에서명확하게규정하고

있지않습니다. 따라서 최신버전에서는 변위값만 표시하고변위OK/NG 여부표시를생략합니다.

<2022 eGen 360버전>                                                                       <2023 eGen 365버전>

계산서 품질 개선
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핫픽스 기능 탑재

- 프로그램 수정사항이 많지 않고, 버전이 동일한 경우에는 프로그램을 삭제할 필요 없이 신속하게 업데이트할 수 있

도록 핫픽스 기능을 탑재했습니다.

- 원데스크를통해최신버전여부를확인할 수 있고, 업데이트 버튼을 클릭하여쉽고빠르게업데이트할 수 있습니다.
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