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KDS 2019 기준 반영  

- 2019년 3월 제정, 고시된 KDS 2019를 

반영하였습니다. 개정된 기준을 적용하면 

관련된 조건과 수식들이 자동 변경됩니다. 

1. 하중간략도의 활하중 표기 방식 개선 

KBC2016에서 철골 이음 접합을 위한 고력볼트 접합부 설계 방식이 변경되어 프로그램에 적용하였습니다. 

이 과정에서 설계가 과하게 되는 부분이 발생하여 설계 방식을 재검토하였고, 

기존 구조기준과 비슷한 결과가 나올 수 있도록 설계 방식을 개선하여 적용하였습니다. 

2. 철골 이음 접합부 설계 방식 개선 
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부재단면 초기값 사용자 설정 기능 추가 
 

- [현재 설정값을 초기값으로 설정] 

버튼을 추가했습니다. 이 버튼을 

클릭하면 현재 설정된 단면정보가 

새 파일을 열었을 때 저장된 값으

로 자동 세팅됩니다. 

1. 하중간략도의 활하중 표기 방식 개선 

KBC2016에서 철골 이음 접합을 위한 고력볼트 접합부 설계 방식이 변경되어 프로그램에 적용하였습니다. 

이 과정에서 설계가 과하게 되는 부분이 발생하여 설계 방식을 재검토하였고, 

기존 구조기준과 비슷한 결과가 나올 수 있도록 설계 방식을 개선하여 적용하였습니다. 

2. 철골 이음 접합부 설계 방식 개선 



midas eGen 2019 Ver.345 R1 

동적지진해석 보정계수 산정방식 개선 
 

- 동적지진해석 적용 시 보정계수(Cm) 산정법을  

      [층전단력]과 [반력]으로 구분하여 선택할 수 있도록 했습니다. 

- 기존에는 [층전단력]에 의해 산정된 보정계수로 설계하였으나  

       기초의 단차가 있거나 층 중간에 지지점이 있는 경우에는  

       [반력]에 의한 산정법을 선택하는 것이 보다 정확합니다. 

1. 하중간략도의 활하중 표기 방식 개선 

KBC2016에서 철골 이음 접합을 위한 고력볼트 접합부 설계 방식이 변경되어 프로그램에 적용하였습니다. 

이 과정에서 설계가 과하게 되는 부분이 발생하여 설계 방식을 재검토하였고, 

기존 구조기준과 비슷한 결과가 나올 수 있도록 설계 방식을 개선하여 적용하였습니다. 

2. 철골 이음 접합부 설계 방식 개선 
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파일직경 입력 방식 개선 

1. 하중간략도의 활하중 표기 방식 개선 

KBC2016에서 철골 이음 접합을 위한 고력볼트 접합부 설계 방식이 변경되어 프로그램에 적용하였습니다. 

이 과정에서 설계가 과하게 되는 부분이 발생하여 설계 방식을 재검토하였고, 

기존 구조기준과 비슷한 결과가 나올 수 있도록 설계 방식을 개선하여 적용하였습니다. 

2. 철골 이음 접합부 설계 방식 개선 

- 다양한 직경의 파일을 적용할 수 있도록 원하는 직경을 리스트에서 선택하거나 

직접 입력할 수 있도록 개선했습니다.  

- 파일간격 검토 시 입력한 파일직경이 자동 적용됩니다. 


